Des secteurs a risques d'inondation 5538 424 : FRUEA T AN VI | NS, SN L N L e
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sont présents a I'égard du Fleuve 948 7y P &S a | y : UL
Saint-Laurent. Les cotes d'inondation

sont incluses dans le réglement de
zonage et doivent étre considérées.

RIAA

n il
Pl etk e

. o 4
Sl
gl
4 @qs‘”@ ol
% ®
v
N
BAIE-DES-SABLES
QQQ::’\
.{e@?’@
o)
GP@\%\
g
$

Lac Simon

SAINT-LEANDRE

Point Coordonnée
X Y

B 283164.93 | 5402004.37
C 283163.27 | 5402024.36
D 288278.33 | 5404929.37
E 288288.19 | 5404960.47
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Bassins hydrographiques
Bassin hydrographique sensible

Bassin hydrographique de
sensibilité intermédiaire

Bassin hydrographique peu sensible
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Secteurs de contraintes naturelles
Contraintes majeures
Q Secteur a risque élevé d'érosion des
& berges du fleuve Saint-Laurent
Secteur a risque d'érosion des

— herges du fleuve Saint-Laurent
Terrasse de plage

Secteur a risque d'érosion des
N berges du fleuve Saint-Laurent
Point de rupture Terrasse de plage

V Secteur a risque de décrochement
» % et de glissement de terrain
Secteur a risque d'inondation
en eau libre (0-100 ans)

Contraintes modérées

7 Secteur a risque modéré d'érosion des
A berges du fleuve Saint-Laurent

| Secteur a faible capacité portante

Secteur a risque d'érosion
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rf ’; ws Secteur de ravinement

Secteurs de contraintes anthropiques

Contraintes majeures
s=m===== Corridor de transport d'énergie électrique

Voie de circulation : chemin de fer

J Secteur de construction impossible de
50 métres du centre ligne de la voie ferrée

Sabliere

Carriére

Lieu d'élimination des déchets désaffecté
Lieu de dépbt de sel extérieur

Etang d'éparation des eaux usées

Eolienne

Périmétre immédiat de protection de la
source d'approvisionnement
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F = ™| Périmetre additionnel de protection de la

| source d'approvisionnement
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Contraintes modérées

Poste de transport d'énergie

@ Lieu de dépbt de sel intérieur

Secteur a risque d'inondation par embacles
de glace (avec mouvement de glace 0-20 ans)

Voie de circulation : réseau routier supérieur

Source d'approvisionnement en eau potable

Futur site d'approvisionnement en eau potable
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Rue publique

fffffff Autre route

Batiment

Elévation

Courbe de niveau intermédiaire

Courbe de niveau maitresse

Hydrographie

Cours d'eau

S - Cours d'eau intermittent

Lac et Riviére
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ransverse Modifiée, fuseau 6
Systeme de référence géodésique :
Datum Nord Américan 1983 (NAD 83)

Equidistance des courbes de niveau : 10 métres
Origine des altitudes : Niveau moyen de la mer

Ce plan fait partie intégrante du réglement no 2008-82.
Adopté le 30/04/08 et entré en vigueur le 12/06/08.
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